Het oude type interieur beviel me niet zo, dus heb ik bij
de Mettler in schijndel een middagje zitten sleutelen
samen met een ander lid van de ax-club (Joost de R.).

Het dashbord is er helemaal heel uitgekomen en ik wil
dit nu gladplamuren en de wat kleine details turqoise
spuiten. De kleur van het dashbord wordt zwart metallic,
maar das iets voor later. Hier eerst wat fotos: Hoe
verwijder je een nieuw type dashbord uit een Citroen
AX?

Het complete/ gemonteerde
dashbord in een sloop-ax. Dit is het
begin van de grote klus






Dit Klipje vergrendelt t zekeringskastje, dit
hlakje zit er los in zorg dat je t niet vergest!
verliest

Dit blokje vergrendelt het
zekeringskastje, zorg dat je dit niet
vergeet/ verliest anders kan later t
klepje niet dicht.

HET VERVOLG VAN DASHBORD

STYLING >>KLIK HIER<<

foto van boven

de eerste laag geschuurde plamuur



De lampen hoesjes (0,23 euro per Dit zijn de nieuwe tellers, die moet ik
stuk) schuif je heel makkelijk over de  nog even voorzien van witte

orginele lampjes en daarna heb je wijzerplaten

blauwe teller verlichting!

Hier zit het dashbord in de eerste
laag spuitplamuur

De losse dashbord delen die ik
turgoise wil spuiten dit zijn

* omlijsting km teller Het dashbord is op bovenstaande
* dashbordkastje foto alleen nog maar geschuurd
* middenconsole

* etc



Nadat alle spuitplamuur droog was, heb ik t dashbord
gespoten: kleur is mat zwart, dit geeft op een glad
dashbord een mooi effect. En weer iets unieks!!:D

Als het nieuwe type dashbord

vervangen wordt, kunnen de

stuurschakelaars niet ontbreken, Hier zie je de delen die ik ga
alleen passen de aansluitblokjes niet, overzetten

dus heb ik alleen het zichtbare deel

overgezet op me oude

stuurschakelaar.




Einde van de 1 na laaste fase Zo zag t er bij aanschaf uit

Dashbord vastzetten: Omdat het nieuwe type dashbord
op een andere manier vastzit als het oude, moeten er
bevestigings-gaten gemaakt worden. Hoe en waar? Dat
zie je hier:

Om het nieuwe dashbord in de auto te
krijgen, moeten er 2 dingen verplaatst
worden:

1. Het zwarte schakelblokje dat zorgt
voor het knipperen van de knipperlichten
2. Het gezamelijke nulpunt van de
draden uit de cockpit.



Voor de midden-bevestiging moeten 2
gaten worden geboord. Het schuim zit er
tussen om het "kraken" van het
dashbord tijdens het rijden tegen te gaan

Het dashbord zit nu helemaal vast, nu
nog even de middenconsole en kmteller-
omlijsting in turqoise spuiten en mijn
dashbord is af! Dit zie je binnenkort bij
DASHBORD STYLING: THE NEW LOOK!!!



